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DATA RICEVIMENTO DEL CAMPIONE: 01/07/2014

CAMPIONE RICEVUTO DA ESAMINARE:

Zoccolo da lavoro per uso professionale art. "ITALIA"

PROVA RICHIESTA:

Determinazione della resistenza allo scivolamento / EN [SO 20344:2011 - EN ISO 13287:2012.
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Laboratorio fisico-meccanico
Prove eseguite dal 17.07.14 al 23.07.14

Determinazione della resistenza allo scivolamento delle calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro per
uso professionale secondo le norme EN ISO 20344:2011 / EN ISO 13287:2012.

Condizionamento ed atmosfera di prova: 231 °C 50£3 % U.R.

Riferimenti registri di prova: da WS/ 06951 a WS/ 06954
Risultati:
CALZATURA COMPLETA
Requisito “SRA”:
Coefficiente di attrito della suola: - Suolo di prova: ceramica (Eurotile 2)

- Lubrificante: acqua e detergente
- Posizione della calzatura: piatta

Calzatura mis. 37 Dx =0,28

Coefficiente di attrito della suola: - Suolo di prova: ceramica (Eurotile 2)
- Lubrificante: acqua e detergente
- Posizione della calzatura: inclinata verso il tacco di 7°

Calzatura mis. 37 Dx = 0,25
Requisito “SRB”:

Coefficiente di attrito della suola: - Suolo di prova: acciaio inossidabile Numero 1.4301, Tipo 2G
{laminato a freddo, rettificato)
- Lubrificante: glicerina
- Posizione della calzatura: piatta

Calzatura mis. 37 Dx=0,13

Coefficiente di attrito della suola: - Suolo di prova: acciaio inossidabile Numero 1.4301, Tipo 2G
(laminato a freddo, rettificato)
- Lubrificante: glicerina
- Posizione della calzatura: inclinata verso il tacco di 7°

Calzatura mis. 37 Dx = 0,10

* Fine Rapporto di Prova *




