Deklaracja zgodnosci WE

Modele: 4101-ESD, 4102-ESD, 4103-ESD, 4104 -ESD

Julex & Spotka EMM Pichur Sp. J.
43-391 MAZANCOWICE 289 - Polska

deklaruje odpowiedzialnos¢ za nastepujgce produkty:

4101-ESD, 4102-ESD, 4103-ESD, 4104 -ESD

opisane ponizej w sposob zgodny z przepisami Rozporzgdzenia MG z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkéw ochrony indywidualne;.

Producent: Julex & Spotka EMM Pichur Sp. J. - 43-391 MAZANCOWICE 289

Petna nazwa: Klapki damskie/meskie Anatomico 4103-ESD
Saboty damskie/meskie Anatomico 4101-ESD, 4102-ESD, 4104 -ESD

Model: 4101-ESD, 4102-ESD, 4103-ESD, 4104 -ESD
Rozmiary: 35-48 w numeracji francuskiej

Znak zgodnosci: CE kategoria |

Materiaty: Cholewka - skéra bydleca licowana

Whkiadka — skora / MIKROFIBRA
Podeszwa - PU, antyposlizgowy SRA

EOCMEIEN) &

Termin przydatnosci: zaleca si¢ aby nie przechowywaé¢ obuwia diuzej niz 12 miesiecy od zakupu do rozpoczecia uzytkowania.

Oswiadczamy, ze wymienione produkty:

« sgzgodne z normg PN EN ISO 20347:2012 Srodki ochrony indywidualnej obuwie zawodowe : OB + SRA + ESD
« spetniajg przepisy Rozporzgdzenia MG z 21 grudnia 2005r. oraz Dyrektywy 89/686/EWG.

« sgidentyczne z modelami bedacymi przedmiotem badan 22.07.2016 BI-008/2016

« zgodnie z wynikami badan 22.07.2016 BI-008/2016 spetniaja wymagania normy PN EN 61340-5-1

Przechowywanie:
Nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach o wilgotnosci 45-65% zabezpieczone przed zamoczeniem, zabrudzeniem i
bezposrednim promieniowaniem swiatta stonecznego z dala od zrddet ciepta. Nie przechowywacé dtuzej niz 12 miesiecy.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIE Z INSTRUKCJA UZYTKOWANIA OBUWIA

OBUWIE ANTYELEKTROSTATYCZNE — w przypadku zakupu obuwia antyelektrostatycznego:

Zaleca sie, aby obuwie antyelektrostatyczne byto stosowane wtedy, gdy zachodzi konieczno$¢ zmniejszenia mozliwosci natadowania elektrostatycznego, poprzez odprowadzenie tadunkéw Elektrostatycznych tak, aby
wykluczy¢ niebezpieczenstwo zaptonu od iskry, np. palnych substancji i par, oraz gdy nie jest catkowicie wykluczone ryzyko porazenia elektrycznego spowodowanego przez urzadzenia elektryczne lub elementy znajdujgace
sig pod napigciem. Zaleca sie jednak zwrdcenie uwagi na to, ze obuwie antyelektrostatyczne nie moze zapewni¢ wystarczajacej ochrony przed porazeniem elektrycznym, gdyz wprowadza jedynie pewng rezystancje
elektryczng miedzy stopa a podtozem. Jezeli niebezpieczenstwo porazenia elektrycznego nie zostato catkowicie wyeliminowane, niezbedne sg dalsze $rodki w celu unikniecia ryzyka. Zaleca sie, aby takie $rodki oraz
wymienione nizej badania byty czescig programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy.

Zaleca sie, aby zgodnie z doswiadczeniami rezystancja elektryczna wyrobu zapewniajgca pozadany efekt antyelektrostatyczny w okresie uzytkowania byta nizsza niz 1 000 MQ. Dla nowego wyrobu dolng granice rezystancji
elektrycznej okreslono na poziomie 100 kQ, aby zapewni¢ ograniczong ochrone przed niebezpiecznym porazeniem elektrycznym lub przed zaptonem w sytuacji uszkodzenia urzadzenia elektrycznego pracujgcego przy
napieciu do 250 V. Jednak uzytkownicy powinni by¢ $wiadomi tego, ze w okreslonych warunkach obuwie moze nie stanowi¢ dostatecznej ochrony i dla ochrony uzytkownika powinny by¢ zawsze podjete dodatkowe $rodki
ostroznosci.

Rezystancja elektryczna tego typu obuwia moze ulec znacznym zmianom w wyniku zginania, zanieczyszczenia lub pod wptywem wilgoci. Obuwie to nie bedzie spetniato swojej zatozonej funkcji podczas uzytkowania w
warunkach mokrych. Jest wigc niezbedne dazenie do tego, aby obuwie spetniato swojg zatozong funkcje odprowadzania tadunkéw i zapewniato ochrone przez caty czas eksploatacji. Zaleca sie uzytkownikom ustalenie
wewnatrzzaktadowych badan rezystancji elektrycznej i prowadzenie ich w regularnych i czestych odstepach czasu. Obuwie klasyfikacji | moze absorbowaé wilgog, jesli jest noszone przez dtugi czas, a w wilgotnych i mokrych
warunkach moze sta¢ sie obuwiem przewodzacym. Jesli obuwie jest uzytkowane w warunkach, w ktérych materiat podeszwowy ulega zanieczyszczeniu, zaleca sie, aby uzytkownik zawsze sprawdzat wtasciwosci elektryczne
obuwia przed wejsciem w obszar niebezpieczny.

Zaleca sie, aby w miejscach, gdzie uzywane jest obuwie antyelektrostatyczne, rezystancja podtoza nie byta w stanie zniwelowa¢ ochrony zapewnianej przez obuwie. Zaleca sig, aby w czasie uzytkowania obuwia zadne
elementy izolujgce, z wyjatkiem dziewiarskich wyrobéw ponczoszniczych, nie byty umieszczane pomiedzy podpodeszwa obuwia i stopag uzytkownika. Jesli jakakolwiek wkiadka jest umieszczana pomigdzy podpodeszwa i
stopa, zaleca sie sprawdzanie wtasciwosci elektrycznych uktadu obuwie/wktadka.
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Instrukcja uzytkowania obuwia — wazne informacje

Szanowni Panstwo dziekujemy za wybranie obuwia naszej firmy. W trosce o jak najwieksze zadowolenie z naszych produktow
prosimy o zapoznanie sie z ponizszymi informacjami, ktére pomoga Panstwu wiasciwie dba¢ i uzytkowaé¢ obuwie

Przechowywanie:
Nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach o wilgotnosci 45-65 zabezpieczone przed zamoczeniem, zabrudzeniem i bezposrednim promieniowaniem swiatta
stonecznego z dala od zrédet ciepta.

Konserwacija i uzytkowanie obuwia

- Obuwie nalezy konserwowac i czysci¢ zgodnie z haszymi zaleceniami.

« Obuwie powinno by¢ rozsznurowane podczas wktadania i zdejmowania.

- Zamki, klamerki i sprzaczki obuwnicze nalezy otwiera¢ i zamykac¢ bez uzycia nadmiernej sity.

» W trakcie uzytkowania obuwia moga powsta¢ zatamania i zmarszczenia wynikajace z naturalnych wlasciwosci skory.

- Nalezy unika¢ przemoczenia obuwia. W razie przemoczenia nalezy suszy¢ obuwie w miejscu przewiewnym, z dala od zrodta ciepta w temperaturze pokojowej. Z
obuwia nalezy wyciggnaé¢ sznurowadta, a nastepnie wiozy¢ do butow prawidta lub wypetni¢ je papierem w celu nadania im prawidtiowego ksztattu. Do suszenia
obuwia nie nalezy uzywac¢ suszarek, kaloryferéow, piecykow itp.

» Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za wptyw srodkéw chemicznych i czyszczacych na spody obuwia, i cholewki.

» Do konserwacji nie nalezy uzywac¢ srodkow samonablyszczajacych.

« Nie nalezy naktada¢ nowej warstwy pasty na stara.

- W miare zuzywania nalezy wymienia¢ wktadki.

» Niedopuszczalne jest pranie obuwia. Pozbawia to skore elastycznosci, powoduje jej pekanie i nadwyreza szwy.

- Biate materiaty uzyte do produkcji obuwia moga z czasem pozoétknaé —nie zmienia to ich wiasciwosci uzytkowych.

» Nieprzestrzeganie powyzszych wskazowek powoduje utrate gwarancji.

UWAGA! Mozliwe sa przebarwienia odziezy w obuwiu z podszewka skorzana, z wierzchem ze skory bez podszewki lub na podeszwie skorzanej.
Nie przyjmujemy zwrotu zakupionego obuwia.

Reklamacja obuwia

- Na obuwie jest udzielona 24 miesieczna gwarancja w przypadku sprzedazy dla uzytku osobistego.

- Na obuwie jest udzielona 12 miesieczna gwarancja w przypadku sprzedazy dla uzytku zawodowego, profesjonalnego lub dla potrzeb dziatalnosci gospodarcze;.
» Okres gwarancji nie jest tozsamy z okresem trwatosci obuwia.

- Gwarancja obejmuje wady ukryte obuwia, spowodowane z winy producenta.

» Szybsze zuzywanie sie obuwia moze byé spowodowane intensywnoscia uzytkowania, nie przestrzeganiem zasad uzytkowania oraz przez brak konserwaciji.
- Do reklamaciji jest przyjmowane obuwie czyste, suche i nie zuzyte.

» Reklamacje przedsprzedazne sa uwzgledniane tylko w obuwiu nie uzywanym, czystym nie posiadajacym zadnych sladow uzytkowania.

« Reklamacje w obuwiu zuzytym, brudnym, zniszczonym, posiadajagcym uszkodzenia mechaniczne nie sg rozpatrywane.

- Reklamacje nalezy sktada¢ zaraz po ujawnieniu sie wady w obuwiu.

» Do reklamaciji nalezy bezwzglednie dolaczyé dowod zakupu: paragon lub fakture oraz formularz reklamacyjny dostepny na stronie www.julex.pl .

» Obuwie musi zosta¢ przestane do producenta na koszt reklamujacego — producent odsyta obuwie na swdj koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- Ztego dopasowania rozmiaru obuwia do stopy uzytkownika.

« Komfortu i wygody obuwia.

- Ponadto nie podlegaja reklamacji uszkodzenia mechaniczne (np. zamkow, sprzaczek, podeszew), obicia, otarcia, przetarcia szwow, uszkodzenia wynikajace ze
ztego dopasowania obuwia do stopy lub jego uzytkowanie niezgodne z jego przeznaczeniem, wady jawne widoczne w chwili zakupu, zabrudzenia, plamy, zacieki,
obuwie brudne, zuzyte, zaniedbane, mokre, niekonserwowane, ptytkie szczeliny na krawedzi klejenia spodéw oraz nieprawidiowa konserwacja. Nie podlegaja
rowniez reklamacji uszkodzenia wynikajace z naturalnego zuzycia (np. spodow, wysciotek, itp.).

- Degradacji materiatow w skutek dziatania substancji czyszczacych / sSrodkéw dezynfekujacych nieodpowiednich do czyszczenia obuwia.

» Przemakania obuwia.

» Roznic w kolorze i fakturze skdry oraz zalamania zmarszczenia powstate w trakcie uzytkowania wynikajace z naturalnych wiasciwosci skory i materiatow
skoropodobnych.

Wiasciwosci przeciwposlizgowe obuwia zawodowego oznaczonego CE

» Obuwie moze mie¢ rézne wlasciwosci przeciwposlizgowe na réznego typu powierzchniach — aby zminimalizowac¢ ryzyko poslizgu nalezy jak najlepiej
dopasowaé¢ model obuwia i spodu do warunkéw panujacych w miejscu uzytkowania obuwia.

- Na wiasciwosci przeciwposlizgowe obuwia majg wplyw czynniki takie jak zabrudzenie spodu, zabrudzenie powierzchni podtogi.

- Nalezy utrzymywa¢ spody obuwia w czystosci.

- Wiasciwosci przeciwposlizgowe spodéw moga z czasem zanika¢ w skutek scierania sie spodu lub dziatania srodkéw chemicznych.

PRZYKL ADOWE OZNACZENIA DOTYCZACE OBUWIA ZAWODOWEGO
Rodzaj obuwia zawodowego powinien zosta¢ wybrany po przeanalizowaniu zagrozen wynikajgcych z rodzaju wykonywaj pracy oraz ze wzgledu na miejsce
uzytkowania obuwia. Ponizej zamieszczamy przyktadowe oznaczenie obuwia zawodowego wraz z ich opisem.

model miesigc i rok nazwa producenta kategoria antyposlizgowosci

\ produ*kcji / /
4102-ESD / 08.16 / JULEX - SRA
EN IS/Q 20347: OB +A+E+FO+ESD

symbol ~
norma europejska kategorii symbole wymagan dodatkowych
E — amortyzacja w czesci pigtowe;j EN ISO 20347 — obuwie zawodowe
A — obuwie antyelektrostatyczne EN ISO 20345 — obuwie bezpieczne
FO — odpornos¢ spoddw na olej napedowy SB - wymagania podstawowe w obuwiu bezpiecznym

OB — wymagania podstawowe w obuwiu zawodowym

Wszelkie uwagi i spostrzezenia moga panstwo kierowa¢ do nas na adres firmy lub mailowo: info@julex.pl
Aby uzyska¢ wiecej informacji zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych: www.julex.pl
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